
 

Zentrierspannstock PZ 80 und PZ 100 

 
Zentrierspannstock, pneumatisch oder hydraulisch betätigt 

Zentriergenauigkeit ± 0,05 mm, Spannbereich Ø 5mm - Ø 100mm 
 
Variante Betriebsdruck [bar]  Spannkraft [N]  Variante         Betriebsdruck [bar] Spannkraft [N] 
PZ80-M50/1  7    2.200           PZ100-M75/1         7     5.000 
PZ80-M50/2  7    4.400        PZ100-M75/2         7   10.000 
PZ80-M50/3  7    6.600        PZ100-M75/3         7   15.000 
PZ80-M50/4  7    8.800        PZ100-M75/4         7   20.000 
PZ80-M50/5  7  11.000        PZ100-M75/5           7   25.000 
              PZ100-Hy50       25   18.000 
 
 Backensätze :   PZ 80        PZ100 
     Ø    5,0mm- Ø  12,5mm   Ø    5,0mm- Ø  18,0mm 
     Ø  12,5mm- Ø  20,0mm    Ø  18,0mm- Ø  32,0mm 
     Ø  20,0mm- Ø  27,0mm  Ø  32,0mm- Ø  46,0mm 
     Ø  27,0mm- Ø  34,0mm  Ø  46,0mm- Ø  60,0mm 
     Ø  34,0mm- Ø  41,0mm  Ø  60,0mm- Ø  74,0mm 
     Ø  41,0mm- Ø  48,0mm  Ø  74,0mm- Ø  88,0mm 
     Ø  48,0mm- Ø  55,0mm  Ø  88,0mm- Ø100,0mm 
     Ø  55,0mm- Ø  62,0mm 
                                 Ø  62,0mm- Ø  69,0mm 
                                 Ø  69,0mm- Ø  75,0mm 
                                 Ø  75,0mm- Ø  80,0mm 
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Zentrischspannstöcke: 

PZ 80           Gesamthub:   9 mm  
  Zustellhub:  4 mm 
  Krafthub: 5 mm 
   

Spannbacken – Spannbereich: 
1.   5,0 – 12,5 mm 
2. 12,5 – 20,0 mm 
3. 20,0 – 27,0 mm 
4. 27,0 – 34,0 mm 
5. 34,0 – 41,0 mm 
6. 41,0 – 48,0 mm 
7. 48,0 – 55,0 mm 
8. 55,0 – 62,0 mm 
9. 62,0 – 69,0 mm 
10. 69,0 – 75,0 mm 
11. 75,0 – 80,0 mm 

PZ 100          Gesamthub:   18 mm 
   Zustellhub: 10 mm 
   Krafthub:   8 mm 
 

Spannbacken – Spannbereich:  
1.   5 –   18 mm 
2. 18 –   32 mm 
3. 32 –   46 mm 
4. 46 –   60 mm 
5. 60 –   74 mm 
6. 74 –   88 mm 
7. 88 – 100 mm 

PZ 130           max. Hub: 40 mm 
 

Spannbacken – Spannbereich: 
1.   6 – 15 mm 
2. 15 – 45 mm 
3. 45 – 75 mm 
4. 75 – 100 mm 
5. 100 – 120 mm 
6. 120 – 130 mm 

 
                 Technische Änderungen vorbehalten 
 

 



 



 


